PRODUKTDATENBLATT su"us

Art.-Nr. AB.M2500.KZ.430ME.KV
Hersteller-Nr. M2500L430ME-KV

Magtec.2500 Knaufzylinder kurz

Security Tech Germany

ABUS Magtec™ ist das neue konventionelle SchlieBsystem der Firma ABUS Pfaffenhain. Die innovative Magnettechnologie im Zylinder und am
Schllssel bietet Ihnen einen besonders wirksamen Schutz vor illegalen Schllsselkopien und Manipulation des SchlieBsystems. Durch den im
Schllssel eingebrachten Magneten ist das System auch vor 3D Druck geschiitzt.

Fir maximale Flexibilitat ist der Zylinder mit der modularen ME-Technologie ausgestattet. Er lasst sich somit jederzeit an lhre Tir anpassen.

Grundlange
+ ab 28,5/32,5 mm
* max. Verlangerung bis 28,5/47,5 mm
+ von Mitte SchlieBnase gemessen
+ Verlangerung in 5 mm Schritten
+ Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.

Technische Merkmale

Kopierschutz durch Magnettechnologie im Schlissel und Zylinder
mit bis zu 15 gefederten Zuhaltungen und

bis zu 2 Zuhaltungsebenen (bei Einzel- / GleichschlieBung)

mit bis zu 32 gefederten Zuhaltungen und

bis zu 4 Zuhaltungsebenen (bei SchlieBanlagen)

Modulbauweise serienmaBig

erhdhter Bohrschutz durch spezielle Bohrschutzstifte aus gehartetem
Spezialstahl und Bohrschutzplatte fiir maximalen Schutz gegen
gewaltsames Offnen

erhdhter Ziehschutz serienméaBig durch Modulsteg aus Xerol
(bleifreie Drucklegierung mit gleicher Zugfestigkeit)

14 mm Kerndurchmesser

SchlieBbart serienmaBig aus Sinterstahl mit briinierter Oberflache
fir einen hohen Korrosionsschutz

Verschlusssicherheit Klasse 6 gemaB DIN EN 1303

héchste Angriffswiderstandsklasse nach DIN EN 1303 - Klasse D
Feuerwiderstand Klasse B, T90

zertifiziert nach DIN EN 1303 und gefertigt nach DIN 18252,
zertifiziert nach ISO 9001

serienmaBig héchste Schutzklasse nach SKG***

(kann in RC2 Tiren verbaut werden) (entspricht VdS A)
klimaneutrales Produkt

max. Patentlaufzeit bis 2038 (Patent angemeldet)

und unbegrenzter Markenschutz

Ausfiihrung

konventionelles System

Zylindergehéause: Xerol

Kern, Steg und Verlangerung aus Xerol (bleifreie Drucklegierung)
Kombination mit elektronischen Systemen jederzeit méglich

Sonderausstattung
- verschiedene Knaufausfiihrungen, Standardform Z (Form H / Form O)

Einsatzgebiet

Innen- und AuBenbereiche
in Verbindung mit DIN-Einsteckschléssern

Lieferumfang
Knaufzylinder kurz inkl. 3 oder mehr Schliissel
1 Befestigungsschraube M5 x 75 mm
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Schliissel

» Schlusseldicke: 2,9 mm

» sehr stabiler, hochwertiger Zackenschllssel
aus verschleiBfestem Neusilber

» vertikale, leichte Schliisseleinfiihrung

» technischer Schlusselkopierschutz durch Magnet im Schlussel

+ mehrfach parazentrisches Konturprofil

+ Schlusselkappen aus Kunststoff (COMBICAP, SKUNI)
(optional wahlbar)

» auf Wunsch mit integriertem Transponder flr die Ansteuerung
von elektronischen Systemen (kompatibel nur mit COMBICAP
und SKUNI Schliussel, spatere Nachriistung nur mit COMBICAP)

6'c



Schliisselkappe SKUNI 10

Schlusselkappen ohne Transponder I
Schlusselkappen aus Kunststoff mit Metallverstarkung aus Neusilber
fur besondere Designanspriiche an die Schlissel

fur eine einfache optische Unterscheidung

erhéhter SchlieBkomfort durch vergréBerten Schliisselkopf

das nachtragliche Offnen der Schliisselkappe sowie Nachriisten oder
Austauschen ist nicht méglich

die Montage der Schllsselkappe erfolgt mit einem UltraschallschweiB-

M25

-

verfahren, somit ist eine werksseitige Montage zwingend erforderlich
auf Wunsch mit integriertem Transponder zur Ansteuerung von
Fremdsystemen wie Zeiterfassungen, Parkmanagementsystemen oder
bargeldlosen Abrechnungssystemen

Verwendung ausschlieBlich bei Schliisseln von ABUS Pfaffenhain
Kombination mit Elektronik

Schliisselkappe COMBICAP 8,1

Schlusselkappen ohne Transponder

nachristbare Schlisselkappe aus Kunststoff fir alle mechanischen
Schlussel von ABUS SchlieBanlagen (keine werksseitige Montage)
farbige und nummerierte Schllsselkappe flr einfache optische
Unterscheidung von Schlisseln

erhéhter SchlieBkomfort durch vergréBerten Schliisselkopf

COMBICAP ermoglicht Kombination mechanischer und

elektronischer Zylinder in einer SchlieBanlage wie auch die

Nachristung von Elektronik

Transponder optional integrierbar flir die Ansteuerung von elektronischen

Systemen wie Zeiterfassungen, Parkmanagementsystemen, Alarmanlagen
oder bargeldlosen Abrechnungssystemen

Integration von bis zu zwei Transpondern fiir verschiedene elektronische
Funktionen, z.B. Zutrittskontrolle und Bezahlfunktion

Verwendung ausschlieBlich bei Schlisseln von ABUS Pfaffenhain
Kombination mit Elektronik

Kombination mit Elektronik

In einer ABUS SchlieBanlage kdnnen mechanische und elektronische SchlieBzylinder jederzeit flexibel kombiniert werden - entweder direkt ab Werk oder
spater in der Nachriistung. Diese Erweiterungspotentiale ermdglichen Ihnen ein HéchstmaB an Flexibilitat und Zukunftssicherheit bei der Planung lhrer
Gebaudeabsicherung. Mit den Kombischlisseln schlieBen Sie Mechanik- und Elektronikzylinder mit nur einem Schlissel. Alarmanlagen, Fremdsysteme
oder Zeiterfassungs- und Bezahlterminals kdnnen jederzeit in die SchlieBanlage integriert werden.

Die Kombination mit elektronischen Systemen ist dank der COMBICAP und der SKUNI CAP ganz einfach. Der Schllssel kann direkt ab Werk als
mechanisch-elektronischer Kombischlissel geliefert werden. Eine spatere Nachriistung elektronischer Komponenten ist nur mit der COMBICAP méglich.



Technische Details

3D-Schlusselkopierschutz

Magtec.2500 bietet Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor illegalen Schliisselkopien. Der im Schliissel eingebrachte Magnet schitzt Sie zuverlassig vor
ungewollten Schlusselkopien, welche tiber 3D-Drucker und intelligente Schliisselkopiermaschinen hergestellt werden kdnnen. Einen zusétzlichen Schutz
bietet Ihnen die Sicherungskarte als Legitimationsausweis — eine rundum sichere Sache.

konventionelles SchlieBsystem mit
vertikaler Schlisseleinflihrung

zuséatzliche Zuhaltungsebenen .

Abfrage des N
Magneten - =
2| -

Bohrschutz dank
speziellen Bohrschutzstiften
aus gehéartetem Spezialstahl

modulare Bauweise ME
fir mehr Flexibilitat

SKG***
Zertifizierung

Nachhaltig Sicher — Klimaneutrales Produkt

sehr stabiler,
hochwertiger und
langlebiger Schlissel
aus Neusilber

mehrfach
parazentrisches
Konturprofil

Magnettechnologie
im Schllssel

Mit Magtec gehen Sie mit der Zukunft, denn die Gehause der Profilzylinder entsprechen bereits heute den européischen Anforderungen der Zukunft. Bei
der Entwicklung von neuen Bauteilen setzt ABUS darauf, Umweltbelastung durch potenzielle Schadstoffe wie Blei zu reduzieren und zukunftsweisende
Fertigungstechnologien einzusetzen. Dies zeigt auch der offizielle Product Carbon Footprint (PCF) von Magtec, denn mit diesem neuen SchlieBsystem
reduziert ABUS den CO?-AusstoB gegeniber der herkdmmlichen Fertigung eines vergleichbaren Produktes um ganze 46 Prozent. Aber damit nicht
genug. Fur den Ausgleich der restlichen CO*Emissionen unterstiitzt ABUS ein anerkanntes und zertifiziertes Klimaschutzprojekt.
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