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’ ix RS8 Halbzylinder Express

sullus

Art.-Nr. DO.RS8.HZ.333HB.VMAX
Hersteller-Nr. 333HBRS8VMAX

GroBtmaogliche Widerstandswerte sorgen fiir das rundum beruhigende Gefiihl, Tlren und Zugange herausragend abgesichert zu haben. Im wahrsten
Sinne des Wortes, denn eine neue Technik mit seitlich aufgesetzter Steuer- und Stabilisierungsrippe verleiht dem Schlissel einen extrem hohen
Kopierschutz.

So bietet das System RS 8 hochstmdgliche Sicherheit im Einbruchschutz. Zur Sicherung Ihrer Werte zu Hause oder in lnrem Unternehmen. Und fur
Ihr personliches ,gutes Gefuhl“. Darauf kdnnen Sie sich verlassen.

Grundlange

ab 30,5/10 mm

bis max. 40,5/10 mm

von Mitte SchlieBnase gemessen
Verlangerung in 5 Schritten

Technische Merkmale

hoher Manipulationsschutz durch 13-fache SchlieBberechtigungsabfrage
Standard-Bohrschutz VdS B+ serienmaBig (SchlieBanlage: Anbohrschutz)

8 gefederte, massive Stiftzuhaltungen aus Sondermessing oder
stahlgehartet, axial in 2. Reihe angeordnet

davon 3 neuartige zusatzliche Stiftzuhaltung

16 sektional abgestufte Kern- und Gehéausestifte

taillierte Kern- und Gehéausestifte zu Abtast- und Aufsperrsicherungen
parazentrische, zweigeteilte Kern- und Schlisselprofilierung

auf Sperrebene abgestimmte Profilsegmente

geschitzt gegen Schlagpicking durch modifizierte Auspréagung der
Zuhaltungsstifte

13 mm Kerndurchmesser

einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl

gemaB DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach ISO 9001:2008
Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B
gemé&B DIN EN 1303

Patentschutz bis 2024

Ausfiihrung

Zylindergeh&use und Zylinderkern aus massiven Messing

(hoher Korrosionsschutz)

Zylinderoberflache: matt vernickelt

Zackenschlusselsystem

vertikale Schlusseleinfihrung

SchlieBnase 8-fach verstellbar

kompatibel mit DOM Elektronik (erméglicht durch die Integration der
Passiv-Transponder-Technik in die Schlliisselreide mittels Clip Tag)

Einsatzgebiet

fur ein- oder mehrtourige Einsteckschlésser und diverse andere
Schlésser, Schaltzylinder fir Aufzugstechnik

Garagentore, Schliisselschalter, Scharfschalteinrichtungen, Rolltore
Einfamilienh&user mit hohem Schutzbedarf

Mehrfamilienh&user, mittlere bis groBe Betriebe, offentliche Gebaude

Lieferumfang

Halbzylinder inkl. 3 oder mehr Schlissel
1 Befestigungsschraube
Sicherungskarte
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Schliissel

Neusilberschllssel: korrosionsfrei und verschleiBarm
Schllssels mit optimierten Winkelschnitten der Flankenwinkel
seitlich aufgesetzte Rippe auf dem Schlussel (Kopierschutz)
3 Steuerspuren, axial versetzt angeordnet schiitzen vor
unberechtigten Schlusselkopien

komplexe Codierung im Schlussel erschwert die Anfertigung
eines Nachschlissels

patentierte, nicht frei auf dem Markt erhaltliche
Schlisselrohlinge
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Technische Details

komplexe Codierung und
Zackenschliissel mit seitlich aufgesetzter Rippe 2usatzlich seitliche Rippe

Die seitlich aufgesetzte Steuer- und Stabilisierungsrippe verleiht dem Schlissel einen extrem
hohen Kopierschutz.

Schlagschutz

Der Zylinder enthalt Schlagschutzstifte und andere Sicherheitselemente, die einen Zugang durch pr°g'titf’gr?:sr"?unm€;: 2 |
Schlagschliussel zum Drehen der Innenstifte verhindern.

Neusilberschliissel
Aufsperrschutz

Der Zylinder enthalt speziell geformte Aufsperrsicherheitsstifte, die das Offnen mit Hilfe eines
Dietrichs verhindern.

Ziehschutz
Der Zylinder enthalt einen speziellen Zylinderkern, der das Herausziehen des Zylinders durch
Bohren in den Kern verhindert.
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