PRODUKTDATENBLATT

’ ix RS8 Vorhangschloss

sullus

Art.-Nr. DO.RS8.VH.777G3

Hersteller-Nr. 777G3RS8

GroBtmaogliche Widerstandswerte sorgen fiir das rundum beruhigende Gefiihl, Tlren und Zugange herausragend abgesichert zu haben. Im wahrsten
Sinne des Wortes, denn eine neue Technik mit seitlich aufgesetzter Steuer- und Stabilisierungsrippe verleiht dem Schlissel einen extrem hohen
Kopierschutz.

So bietet das System RS 8 hochstmdgliche Sicherheit im Einbruchschutz. Zur Sicherung Ihrer Werte zu Hause oder in lnrem Unternehmen. Und fur
Ihr personliches ,gutes Gefuhl“. Darauf kdnnen Sie sich verlassen.

MaBe

lichte Bugelhdhe: 32,5 mm (optional: 60 mm)
Bugel: @ 8,74 mm
Gehéausebreite: 52 mm

Technische Merkmale

hoher Manipulationsschutz durch 13-fache SchlieBberechtigungsabfrage
Standard-Bohrschutz VdS B+ serienmaBig (SchlieBanlage: Anbohrschutz)
8 gefederte, massive Stiftzuhaltungen aus Sondermessing oder
stahlgehartet, axial in 2. Reihe angeordnet

davon 3 neuartige zusatzliche Stiftzuhaltung

16 sektional abgestufte Kern- und Gehéausestifte

taillierte Kern- und Gehausestifte zu Abtast- und Aufsperrsicherungen
parazentrische, zweigeteilte Kern- und Schlisselprofilierung

auf Sperrebene abgestimmte Profilsegmente

geschitzt gegen Schlagpicking durch modifizierte Auspréagung der
Zuhaltungsstifte

13 mm Kerndurchmesser

einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl

Zwangsverriegelung (Standard)

gemaB DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach ISO 9001:2008
Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B

gemé&B DIN EN 1303

Klassifizierung nach DIN EN 12320 Klasse 1-1-5-3

Patentschutz bis 2024

Ausfiihrung

Zylinder: massives Messing (hoher Korrosionsschutz)

Gehause: massives Messing, Biigel: Edelstahl

Oberflache: schwarz verchromt

Zackenschlusselsystem

vertikale Schllsseleinfiihrung

kompatibel mit DOM Elektronik (erméglicht durch die Integration der
Passiv-Transponder-Technik in die Schlisselreide mittels Clip Tag)

Sonderausstattung

unterschiedliche Bligelhéhen (60 mm)
Selbstverriegelung
(Schlissel kann auch im offen Zustand abgezogen werden)

Einsatzgebiet

Absicherung von mittleren bis groBen Wertgegenstdnden bei hohem
Diebstahlrisiko
ideal bei starken Witterungseinfliissen (z.b. in See- und Hafengebieten)

Lieferumfang

Technologiepark Freital F2
Déhlener Gewerbering 11

Vorhangschloss (Typ 777 G3) inkl. 3 oder mehr Schlussel
Sicherungskarte

01705 Freital

29

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

Schliissel

v.'8 @

Neusilberschliissel: korrosionsfrei und verschleiBarm

Schlissels mit optimierten Winkelschnitten der Flankenwinkel

seitlich aufgesetzte Rippe auf dem Schlussel (Kopierschutz)

3 Steuerspuren, axial versetzt angeordnet schiitzen vor

unberechtigten Schlusselkopien

komplexe Codierung im Schllssel erschwert die Anfertigung

eines Nachschlissels

patentierte, nicht frei auf dem Markt erhaltliche

Schlisselrohlinge
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www.schliessanlage.de

info@schliessanlage.de



