PRODUKTDATENBLATT su"us

C[IY ix 6HT Doppelzylinder Art.-Nr. DO.ix6HT.DZ.333TB
Hersteller-Nr. 333TBix6HT

System ix 6HT ,,Einfach zu nutzen - schwer zu tberlisten*

Das neue System DOM ix 6HT ist der Einstieg in die Welt der Wendeschlussel. Es ist ein System mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept, das
durch das Zusammenwirken vieler technischer Details eine hohe Schutzfunktion bietet. Eine besondere Hoch-Tief-Frasung (HT) im horizontalen
Grundprofil gibt zusétzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist extrem schwer zu kopieren. Den Schutz vor mechanischer Manipulation erreicht
dieses Qualitatsprodukt von DOM durch die Verwendung hochfester Materialien. So bietet Ihnen das System DOM ix 6HT die geforderte Sicherheit
im Einbruchschutz. Zur Sicherung lhrer Werte zu Hause oder in lhrem Unternehmen.

Grundlange
ab 30,5/30,5 mm
von Mitte SchlieBnase gemessen
Verlangerung je 5 mm pro Seite
modulare Bauweise ab Gesamtbauléange von 125 mm

=) [m)
(1] (1]

Technische Merkmale

+ hoher Manipulationsschutz durch 19-fache SchlieBberechtigungsabfrage

+ Anti Bumping (Schlagschlisselschutz) & Anti Picking Stifte (Pickingschutz)

+ bis zu 12 waagerechte und senkrechte Profilkontrollstifte: Kontrollpunkte
bei der Berechtigungsabfrage eines Schllissels

+ je SchlieBseite 6 gefederte Stiftzuhaltungen, axial angeordnet, aus
Sondermessing/stahlgehartet bieten Manipulationsschutz

+ 12 Kern- und Gehausestifte

+ taillierte Kern- und Gehausestifte zu Abtast- und Aufsperrsicherungen

+ Anbohrschutz (Standard): 2 gehértete Stahlstifte im Gehé&use,
1 gehérteten Stahlstift im Zylinderkern

* 13 mm Kerndurchmesser

+ einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl

+ konkav ausgebildeter Kernkopf als Schlisseleinflhrhilfe

+ gemaB DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach 1ISO 9001:2015

+ Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B
(SchlieBanlage Klasse C) gemaBn DIN EN 1303

+ Patentschutz bis 2026

Ausfiihrung
Zylindergehause und Zylinderkern aus massiven Messing Schlissel
(hoher Korrosionsschutz) + Neusilberschliissel: korrosionsfrei und verschleiBarm
Zylinderoberflache: matt vernickelt + hoher Bedienkomfort durch Wendeschliissel
Wendeschllsselsystem + neues Schliisselkopfdesign
horizontale Schitisseleinfiihrung + besondere Hoch-Tief-Frasung (Aushebe- und Auflaufflachen)
kompatibel mit DOM Elektronik (erméglicht durch die Integration der zur optimalen Schliisseleinfiihrung
Passiv-Transponder-Technik in die Schllisselreide mittels Clip Tag) +  komplexe Codierung im Schliissel erschwert die Anfertigung
eines Nachschlissels (sehr hoher Schlisselkopierschutz)
Sonderausstattung

Schlisselhalmlange auf alle gangigen Sicherheitsbeschlage
abgestimmt
keine Schlisselrohlinge im Handel vorhanden

verschiedene Zylinderfarbungen
(poliert, briiniert, matt schwarz chrom) *
erhdhter Bohrschutz

Not- und Gefahrenfunktion 43 20,6
Witterungsschutz *

Modulbauweise * 16 /fV
I Lh

Freilauf ** PE—
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+ Innentlren, AuBentiren, Haustiren, Wohnungsturen mit erhhtem

Sicherheitsbedarf, Mehrfamilienhauser, gréBere Wohnanlagen %6
- Kleine und mittlere gewerbliche Objekte :
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Lieferumfang
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Doppelzylinder inkl. 3 oder mehr Schlissel
1 Befestigungsschraube
Sicherungskarte



Technische Details

Wendeschliissel mit besonderer Hoch-Tief-Frasung (HT)

Das DOM System ix 6HT verfiigt Uber eine patentierte Hoch-Tief Frasung im Schlissel und bietet
somit einen hohen technischen Schllsselkopierschutz und hohen Manipulationsschutz gegen
Offnungstechniken.

Schlagschutz

Der Zylinder enthalt Schlagschutzstifte und andere Sicherheitselemente, die einen Zugang durch
Schlagschliissel zum Drehen der Innenstifte verhindern.

Aufsperrschutz

Der Zylinder enthalt speziell geformte Aufsperrsicherheitsstifte, die das Offnen mit Hilfe eines
Dietrichs verhindern.

Ziehschutz

Der Zylinder enthélt einen speziellen Zylinderkern, der das Herausziehen des Zylinders durch
Bohren in den Kern verhindert.

Sicherheit

Erhohter Bohr- und Kernziehschutz

Erhéhten Bohr- und Kernziehschutz erhélt der Zylinder durch in mehreren Ebenen angeordnete
Hartmetallstifte in Zylindergehause und Zylinderkern.

Aushebe- und Auflaufflachen
(optimale Schlusseleinfiihrung)

Neusilberschlissel

komplexe Codierung

waagerechte und senkrechte
Profilkontrollstifte

SchlieBnase

Federn 7 ,
Stiftzuhaltungen

Anti Bumping &

Anti Picking-Stifte Bohrschutzvarianten

* durch diese Auswabhl verlangert sich die Lieferzeit

** auf Anfrage
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