PRODUKTDATENBLATT su"us

G[TIR ix 6HT Vorhangschloss Art-Nr. DO.iX6HT.VH.777G3
Hersteller-Nr. 777G3ix6HT

System ix 6HT ,,Einfach zu nutzen - schwer zu tberlisten*

Das neue System DOM ix 6HT ist der Einstieg in die Welt der Wendeschlussel. Es ist ein System mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept, das
durch das Zusammenwirken vieler technischer Details eine hohe Schutzfunktion bietet. Eine besondere Hoch-Tief-Frasung (HT) im horizontalen
Grundprofil gibt zusatzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist extrem schwer zu kopieren. Den Schutz vor mechanischer Manipulation erreicht
dieses Qualitatsprodukt von DOM durch die Verwendung hochfester Materialien. So bietet Ihnen das System DOM ix 6HT die geforderte Sicherheit
im Einbruchschutz. Zur Sicherung lhrer Werte zu Hause oder in lhrem Unternehmen.

MaBe

lichte Bugelhdhe: 32,5 mm (optional: 60 mm)
Bugel: @ 8,74 mm; Geh&usebreite: 52 mm

Technische Merkmale

hoher Manipulationsschutz durch 19-fache SchlieBberechtigungsabfrage
Anti Bumping (Schlagschlisselschutz) & Anti Picking Stifte (Pickingschutz)
bis zu 12 waagerechte und senkrechte Profilkontrollstifte: Kontrollpunkte
bei der Berechtigungsabfrage eines Schliissels

6 gefederte Stiftzuhaltungen, axial angeordnet, aus
Sondermessing/stahlgehartet bieten Manipulationsschutz

12 Kern- und Gehausestifte

taillierte Kern- und Gehéusestifte zu Abtast- und Aufsperrsicherungen
Anbohrschutz (Standard): 2 gehartete Stahlstifte im Gehéause,

1 gehérteten Stahlstift im Zylinderkern

13 mm Kerndurchmesser

einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl

konkav ausgebildeter Kernkopf als Schllisseleinfuhrhilfe
Zwangsverriegelung (Standard)

29

gemaB DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach 1ISO 9001:2015 s?‘
Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B *
(SchlieBanlage Klasse C) gemaB DIN EN 1303

Klassifizierung nach DIN EN 12320 Klasse 1-1-5-3 Schlussel

Patentschutz bis 2026 - Neusilberschliissel: korrosionsfrei und verschleiBarm

. hoher Bedienkomfort durch Wendeschlissel
Ausfuhrung neues Schlusselkopfdesign
besondere Hoch-Tief-Frasung (Aushebe- und Auflaufflachen)
zur optimalen Schlusseleinfiihrung
komplexe Codierung im Schliissel erschwert die Anfertigung
eines Nachschliissels (sehr hoher Schlisselkopierschutz)

Schliusselhalmléange auf alle gangigen Sicherheitsbeschlage

Zylinder: massives Messing matt vernickelt (hoher Korrosionsschutz)
Gehéause: massives Messing, Bligel: Edelstahl

Oberflache: schwarz verchromt

Wendeschliisselsystem

horizontale Schliisseleinfiihrung

kompatibel mit DOM Elektronik (erméglicht durch die Integration der

abgestimmt

Passiv-Transponder-Technik in die Schllsselreide mittels Clip Tag) - keine Schliisselrohlinge im Handel vorhanden
Sonderausstattung 43 20,6

unterschiedliche Bligelhéhen (60 mm) [//

Selbstverriegelung (Schlissel kann auch im offen Zustand abgezogen werden) 18 ﬂ Q
Einsatzgebiet = : ﬁ\%/@ @ 3

=2 [=)

Absicherung von mittleren bis groBen Wertgegenstanden

bei hohem Diebstahlrisiko

ideal bei starken Witterungseinflissen (z.b. in See- und Hafengebieten) 36,6
Lieferumfang >

Vorhangschloss (Typ 777 G3) inkl. 3 oder mehr Schliissel ! il il D
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