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C[[J} ix Teco® (7TE) Doppelzylinder Art.-Nr. DO.ix7TE.DZ.333TB
Hersteller-Nr. 333TBix7TE

System ix Teco® (7TE) ,,Einfacher Zugang zu héchster Sicherheit*

Der neue Wendeschlissel ix Teco® (Handelsprofil ix 7TE) ist durch eine innovative gestanzte Aussparung im Schlissel, eine patentierte Technik,
besonders gut vor unbefugtem Kopieren geschiitzt. Eine spezielle Hoch-Tief-Frastechnik (HT) im horizontalen Basisprofil erhéht die Sicherheit
bei der Profilkontrolle und ist schwer kopierbar. Mit dem innovativen und durchdachten Design erwerben Sie eine SchlieBanlage mit effizientem
Schlisselkopierschutz, die pradestiniert ist fiir den Einsatz im SchlieBsystem, aber auch fiir Einzelschlsser.

Grundlange 2
+ ab 30,5/30,5 mm
+ von Mitte SchlieBnase gemessen
+ Verlangerung je 5 mm pro Seite
+ modulare Bauweise ab Gesamtbaulange von 125 mm
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Technische Merkmale
hoher Manipulationsschutz durch 20-fache SchlieBberechtigungsabfrage
Anti Bumping (Schlagschliisselschutz) & Anti Picking Stifte (Pickingschutz)
bis zu 12 waagerechte und senkrechte Profilkontrollstifte: Kontrollpunkte
bei der Berechtigungsabfrage eines Schliissels
je SchlieBseite 7 gefederte Stiftzuhaltungen, axial angeordnet,
aus Sondermessing/stahlgehartet bieten Manipulationsschutz (6 variable
Zuhaltungen, 1 gefederte Stiftabfrage fiir die gepragte Ausnehmung
12 Kern- und Gehausestifte
taillierte Kern- und Gehausestifte zu Abtast- und Aufsperrsicherungen
Anbohrschutz (Standard): 2 gehértete Stahlstifte im Gehause,

1 gehérteten Stahlstift im Zylinderkern !

13 mm Kerndurchmesser L ———
einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl — - — @;
konkav ausgebildeter Kernkopf als Schllisseleinfuhrhilfe J ‘ LMS

gemaB DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach ISO 9001:2015

Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B

(SchlieBanlage Klasse C) gemaB DIN EN 1303

Patentschutz bis 2038 Schlissel
Schliisseldicke: 2,6 mm

Ausfiih
usttihring Wendeschliissel aus Neusilber: korrosionsfrei

Zylindergehause und Zylinderkern aus massiven Messing und verschleiBarm
(hoher Korrosionsschutz) + hoher Bedienkomfort durch Wendeschlissel
Zylinderoberflache: matt vernickelt - neues Schiiisselkopfdesign
We.ndeschlilsselusysten.w ) + besondere Hoch-Tief-Frasung (Aushebe- und Auflaufflachen)
horizontale Schiusseleinfhrung zur optimalen Schlusseleinflhrung
kompatibel mit DOM Elektronik (erméglicht durch die Integration - mit zusétzlicher gepragter Ausnehmung
der Passiv-Transponder-Technik in die Schlusselreide mittels Clip Tag) - komplexe Codierung im Schiiissel erschwert die Anfertigung

Sonderausstattung eines Nachschllssels (sehr hoher Schliisselkopierschutz)

Schlisselhalmlange auf alle gangigen
Sicherheitsbeschlage abgestimmt
keine Schllisselrohlinge im Handel vorhanden

* Not- und Gefahrenfunktion
+ Modulbauweise mit erhéhtem AbreiBschutz (durch gehéarteten Stahlsteg) *
+ verschiedene Zylinderfarbungen **

+ erhdhter Bohrschutz ** 43 20,6
+  Witterungsschutz ** Py
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Technische Details

Wendeschliissel mit besonderer Hoch-Tief-Frasung (HT)

Das DOM System ix Teco® (7TE) verfugt tiber eine patentierte Hoch-Tief Frasung im Schliissel und bietet somit einen hohen technischen Schliisselko-
pierschutz und hohen Manipulationsschutz gegen Offnungstechniken.

Aushebe- und Auflaufflachen
(optimale Schliisseleinfiihrung)
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gepragte
Ausnehmung

komplexe Neusilberschliissel
Codierung zusétzliche geprégte Ausnehmung

Schlagschutz
Der Zylinder enthélt Schlagschutzstifte und andere Sicherheitselemente, die einen Zugang durch Schlagschliissel zum Drehen der Innenstifte verhindern.

Aufsperrschutz
Der Zylinder enthalt speziell geformte Aufsperrsicherheitsstifte, die das Offnen mit Hilfe eines Dietrichs verhindern.

Ziehschutz
Der Zylinder enthalt einen speziellen Zylinderkern, der das Herausziehen des Zylinders durch Bohren in den Kern verhindert.

Sicherheit

Erhohter Bohr- und Kernziehschutz (auf Anfrage)
Erhéhten Bohr- und Kernziehschutz erhélt der Zylinder durch in mehreren Ebenen angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergeh&use und Zylinderkern.
waagerechte und senkrechte

Profilkontrollstifte
SchlieBnase

Stiftzuhaltungen

Anti Bumping & Anti Picking-Stifte

Bohrschutzvarianten
* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage
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