PRODUKTDATENBLATT su"us

[N ix Saturn

»Grenzenlose Moglichkeiten*

Das SchlieBsystem DOM ix Saturn gewahrleistet einen hohen Sicherheitsstandard. Das mechanische Grundsystem kann mit elektronischen
Komponenten modular erweitert werden und verbindet so die Vorteile der Mechanik mit den Vorziigen der Elektronik: Ganz nach individuellen
Kundenanspriichen.

Technische Merkmale Security
ik

hoher Manipulationsschutz durch 18-fache SchlieBberechtigungsabfrage
(SchlieBanlage: 24)

9 rotierende Zuhaltungen und eine beweglische Sperrleistenzuhaltung
massive Stiftzuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehartet
Standard-Bohrschutz serienmaBig

optional héchstmdgliche VdS-Klasse BZ+ (bei modularer Bauweise)
Einzel-/GleichschlieBung mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schlieBend)
bis zu 10 massive Profilkontrolistifte

13 mm Kerndurchmesser

einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl

Verschlusssicherheitsklasse gemaB DIN EN 1303: 6

Widerstandsfahigkeit gegen Aufbohren gemaB DIN EN 1303: 2

VdS Security Class 3

Patentschutz bis 2023 Sonderausstattung

verschiedene Zylinderfarbungen

Ausfiihrung . - .
_ i _ _ (poliert, briniert, matt schwarz chrom)
*  Zylindergehduse aus massiven Messing + erhdhter Bohrschutz + Modulbauweise
+ Zylinderoberflache: matt vernickelt = VdS BZ+ (VdS*)
+  Wendeschlisselsystem . Freilauf **

+ horizontale Schlisseleinfiihrung
+ Halbzylinder: Winkeleinstellung des SchlieBbartes 8-fach verstellbar

Witterungsschutz *

2-in-1-System
+ Halbzylinder: SchlieBbart wird in 7.00 Uhr - Stellung
+ ausgeliefert, kann in alle Positionen im 45 Grad - Raster gebracht werden Einsatzgebiet
+ kompatibel mit DOM Elektronik (ermdglicht durch die Integration der « Einfamilienhauser mit hohem Schutzbedarf
Passiv-Transponder-Technik in die Schllisselreide mittels Clip Tag) - Eigentumswohnungen, mittlere bis sehr

groBe Betriebe

Schliissel - offentliche Gebaude

Schlisseldicke: 2,4 mm

Neusilberschlissel: korrosionsfrei und verschleiBarm

aktiver Kopierschutz durch bewegliche Rollkérper in der Schlisselspitze
(patengeschitzt), erschweren das Anfertigen von Nachschllsseln

45° schwimmend gelagerter Rollkdrper macht das Anfertigen von Schliisselkopien
nahezu unmdglich

keine Schlisselrohlinge im Handel vorhanden



Sicherheit

Bohrschutz VdS BZ+ = hohe Sicherheit fiir besondere Anforderungen

Die VdS Schadenverhiitung GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Sterne-System entwickelt, dass mechanische SchlieBsysteme in drei
unterschiedliche Sicherheitsklassen einteilt und Ihnen so einen schnellen Uberblick iiber die jeweilige Sicherheitsstufe verschafft.

Anerkennung durch VdS Schadesverhiitung GmbH

VdS uberprift SchlieBsysteme und vergibt Anerkennung von A bis BZ+

Bohrschutz VdS BZ+ = VdS Security Class 3

VdS BZ+: erhdhter Bohr- und Kernziehschutz durch in mehreren Ebenen angeordnete
Hartmetallstifte in Zylindergehause und Zylinderkern

diese Bohrschutzvariante wird in Modulartechnik mit erhdhtem AbreiBschutz gefertigt
modulare Ausfiihrung als 2-in-1-Variante besitzt Bohrschutz VdS BZ

2-in-1-System

Das DOM System ist werkseitig fiir eine zweite SchlieBung vorbereitet, die der Kunde bei Bedarf selbst abrufen kann. Mit dem zweiten Schliisselsatz kann
der SchlieBzylinder einfach umcodiert werden. Eine 360° Drehung im Zylinder - und die neue SchlieBung ist aktiviert. Die alten Schllissel werden damit
auf einfache Weise unwirksam.

» 2 x 3 Schlissel, 2-in-1 umcodierbar
» Anzahl der Schlissel je Schliisselsatz wahlbar
+ mit dieser Option Standard-Bohrschutz VdS B, bei modularer Ausfiihrung VdS BZ 2 in 1
+ Bitte beachten Sie, dass es nicht riickstellbar ist! Nach der 1. SchlieBung mit dem
2. Schllsselsatz, ist der 1. Schllsselsatz fir immer deaktiviert!

* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage
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