PRODUKTDATENBLATT

ix TwinStar AuBenzylinder 2-in-1

»Zwei Rollen - doppelte Sicherheit*

sullus

Art.-Nr. DO.twinstar.AZ.555P-2-in-1
Hersteller-Nr. 555TPixTwinStar

Mit dem ix TwinStar® beweist DOM erneut seine umfassende Kompetenz im Bereich der mechanischen SchlieBtechnik. Das neue Wendeschliissel-
system ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schliissel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschutzt.

DOM ix Twinstar® ist ein sicheres SchlieBsystem fiir alle, die hdchste Qualitat suchen. Es erfillt die hohen Anforderungen von VdS, DIN und SKG
und kann in Wohngeb&auden, Biros oder privaten Unternehmen eingesetzt werden. Dank eines komplexen Systems — 11 gefederte Zuhaltungen,
davon 10 Stiftzuhaltungen und 1 Sperrwellenzuhaltung — bietet es sich fir Eigenheime bis hin zu GroBobjekten mit hohen Sicherheitsstandards an.

Grundléange
Gehauselange: 24,5 mm
Einbaudurchmesser: 32 mm
Bohrabstand: 21 mm

Technische Merkmale

+ hoher Manipulationsschutz durch 22-fache SchlieBberechtigungsabfrage

+ Anti-Bumping & Anti-Picking Stifte

+ bis zu 10 zwangsgefiihrte, massive Profilkontrollstifte

+ 11 gefederte Zuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehartet:
10 Stiftzuhaltungen, 1 Sperrwellenzuhaltung (angesteuert durch einen
Sperrwellenfunktionsstift) bieten hohen Manipulationsschutz gegen intelligente
Offnungsmethoden und Schlagschutz

+ bestehend aus 20 taillierte Kern- und Gehé&usestiften

+ axial gefederte und bewegliche Sperrwellentechnik

+ Edelstahlsperrwelle wird durch einen im Kern positionierten Steuerstift betatigt

* 13 mm Kerndurchmesser

+ zertifiziert nach 1ISO 9001:2015

+ Patentschutz bis 2036

+ 10 Jahre DOM Zusatzgarantie bei Registrierung unter DOM

Ausfiihrung
Zylindergeh&use und Zylinderkern aus massiven Messing
(hoher Korrosionsschutz)
Zylinderoberflache: matt vernickelt
Wendeschliisselsystem
horizontale Schliisseleinfiihrung
kompatibel mit DOM Elektronik (ermdglicht durch die Integration der
Passiv-Transponder-Technik in die Schliusselreide mittels Clip Tag)

Zylinder-Variante
DOM ix TwinStar AuBenzylinder ohne 2-in-1 Ausfiihrung

Einsatzgebiet
AuBenturen, Zusatzzylinder bei Haustiiren mit erh6htem
Sicherheitsbedarf
fur Kastenzusatzschlésser, diese sind unter Tirzubehér aufgefihrt
Ausfihrung fir Holzturen
vorbereitet fir DOM Riegelschloss mit Sperrbligel 3019-03-2

Lieferumfang
Aussenzylinder (Typ 555 P) inkl. 2 x 3 oder mehr Schltssel
Rosette
Halteplatte und 2 Befestigungsschrauben
Sicherungskarte
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Schliissel

Schlusseldicke: 2,6 mm

wird mit einem zweiten Schlisselsatz geliefert
Neusilberschlissel: korrosionsfrei und verschleiBarm
wird mit einem zweiten Schlisselsatz geliefert

aktiver Kopierschutz: 2 unabhangig bewegliche Rollen
in der Schlusselspitze (patengeschitzt) mit je einer
gefederten aktiven Funktionsabfrage, erschweren das
Anfertigen von Nachschlusseln
Beweglichkeitsabfrage der Rollen durch Labyrinth im
Schlusselkanal

Schlusselspitze mit Auflauframpe fir Stiftzuhaltungen
Muldenbohrungen mit optimierten Winkelschnitten der
Flankenwinkel

komplexe Codierung im Schliissel mit bekannter
Hochrippentechnologie erschweren das Anfertigung
von Nachschlisseln

keine Schlisselrohlinge im Handel vorhanden
Schlusselhalmlange auf alle géngigen
Sicherheitsbeschlage abgestimmt

neues Schllisselkopfdesign
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Technische Details

Wendeschliissel mit patentgeschiitzter beweglicher Doppelrolle

Er mag wie ein normaler Schlissel aussehen, aber der ix TwinStar ist der Hohepunkt in der Evolution der DOM-Schlissel. Jede Technologie,
Innovation und jedes Patent fiir mechanische Sicherheit, die die DOM Ingenieure jemals entwickelt haben, hat zu diesem einzigartigen Wendeschlissel
gefuhrt. Er verflgt Gber komplexere Kopierschutztechnologien, welche in dem Schliissel integriert sind, und mehr Stifte flir mehr Sicherheit und mégliche

Kombinationen. AuBerdem bietet er h6chste Benutzerfreundlichkeit durch die Wendetechnologie.

Bewegliche Doppelrolle

Sie sieht nur wie ein kleines Rad aus, aber die Doppelrolle im Schliissel Ihnres DOM ix TwinStar
ist eine echt groBe Sache. Sie bewirkt nicht nur, dass es fast unmdglich ist, lhren Zylinder
zu kopieren, wenn man nicht das richtige Spezialwerkzeug hat, sie erzeugt auch eine groB3e
Vielzahl von Extra-Schllisselkombinationen, wodurch dies zu einer perfekten Ergénzung lhres
Sicherheitssystems wird. Das Beste ist jedoch, dass er immer noch so leicht genutzt werden
kann wie ein regulérer Wendeschlussel.

2-in-1-System

neues
Schliisselkopfdesign

zwei unabhéngig

bewegliche Rollen

Schlisselhalmléange
auf alle gangigen
komplexe Codierung mit Sicherheitsbeschlage
bekannter Hochrippentechnilogie abgestimmt

Das DOM System ist werkseitig fiir eine zweite SchlieBung vorbereitet, die der Kunde bei Bedarf selbst abrufen kann. Mit dem zweiten Schliisselsatz kann
der SchlieBzylinder einfach umcodiert werden. Eine 360° Drehung im Zylinder - und die neue SchlieBung ist aktiviert. Die alten Schllissel werden damit

auf einfache Weise unwirksam.

Erste Situation

Zweite Situation

Technologiepark Freital F2 Tel.: +49 351 850 71 000
Déhlener Gewerbering 11 Fax: +49 351 413 92 595
01705 Freital

2 x 3 Schliissel, 2-in-1 umcodierbar

Anzahl der Schlussel je Schlisselsatz wahlbar
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion

nicht wieder ruckstellbar ist!

Nach der 1. SchlieBung mit dem 2. Schlisselsatz,
ist der 1. Schlusselsatz fir immer deaktiviert!

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de



