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[} RS Sigma

»Eine gute Investition muss sich auszahlen*

sullus

Das System DOM RS Sigma ist das Marken-SchlieBsystem fir Kunden, die auf hohe Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten
achten. Ob Neubau oder Renovierung - Eigentum oder Firmengeheimnisse miissen gut geschiitzt werden. Und da kommen in Mehrfamilienhausern,
Wohnanlagen sowie anderen Gebaudekomplexen schon einige Tlren zusammen. Als SchlieBanlagensystem konzipiert, bietet Ihnen RS Sigma den
Komfort, den man von einer modernen SchlieBanlage erwarten kann. Sie haben den Sicherheitsbedarf, wir bieten die passende Lésung. Sicher,
schnell und zuverlassig. Einfach zu erweitern und kompatibel mit den elektronischen SchlieBsystemen von DOM ist RS Sigma zukunftssicher und

schiitzt damit lhre Investition langfristig!

Technische Merkmale

hoher Manipulationsschutz durch 19-fache SchlieBberechtigungsabfrage

je SchlieBseite 6 gefederte, massive Zuhaltungen und seitliche Profilkontrollstifte

bestehend aus 12 sektional abgestuften Kern- und Gehausestiften

massive Stiftzuhaltungen aus Hartbronze/Stahl, gehartet und chemisch vernickelt

taillierte Kern- und Gehéausestifte
bis zu 12 zwangsgeflhrte, massive Profilkontrollstifte, 45° angeordnet
parazentrische, zweigeteilte Kern- und Schliisselprofilierung

geschiitzt gegen Schlagpicking durch modifizierte Auspradgung der Zuhaltungsstifte

gewdlbter Kernkopf mit Fiihrungstrichter zum einfachen SchlieBen und Offnen
13 mm Kerndurchmesser

einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl

gemaB DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach 1ISO 9001:2008

Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B geméaB DIN EN 1303

SchlieBsystem ist durch eine Marke geschitzt
VdS Security Class 2

Ausfiihrung
Zylindergehause und Zylinderkern aus massiven Messing
Zylinderoberflache: matt vernickelt
Zackenschllsselsystem mit vertikaler Schliisseleinfiihrung
Halbzylinder: Winkeleinstellung des SchlieBbartes 8-fach verstellbar
Halbzylinder: SchlieBbart wird in 7.00 Uhr - Stellung ausgeliefert, kann in alle
Positionen im 45 Grad - Raster gebracht werden
kompatibel mit DOM Elektronik (erméglicht durch die Integration der
Passiv-Transponder-Technik in die Schlisselreide mittels Clip Tag)

Schlissel
Schlusseldicke: 2,4 mm
Neusilberschlissel: korrosionsfrei und verschleiBarm
profilabgestimmte Stufenspriinge

komplexe Codierung im Schliissel erschwert die Anfertigung eines Nachschlussels

ergonomisch geformter Schlisselkopf
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Sonderausstattung

verschiedene Zylinderfarbungen

(poliert, briniert, matt schwarz chrom) *
Not- und Gefahrenfunktion

erhéhter Bohrschutz + Modulbauweise =
VdS AZ (VdS*)

Freilauf **

Witterungsschutz *

Modulartechnik mit erh6htem AbreiBschutz

Einsatzgebiet
Wohnanlagen
mittlere bis groBe Betriebe
offentliche Geb&ude

Die VdS Schadenverhitung GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Sterne-System entwickelt, dass mechanische SchlieBsysteme in drei
unterschiedliche Sicherheitsklassen einteilt und Ihnen so einen schnellen Uberblick tber die jeweilige Sicherheitsstufe verschaft.

Anerkennung durch VdS Schadesverhiitung GmbH

VdS Uberprift SchlieBsysteme und vergibt Anerkennung von A bis BZ+
Bohrschutz + Modulbauweise = VdS AZ (VdS**)

VdS AZ+: erhéhter Bohr- und Kernziehschutz durch in mehreren Ebenen
angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehause und Zylinderkern

diese Bohrschutzvariante wird in Modulartechnik mit erhéhtem AbreiBschutz gefertigt
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* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage
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