PRODUKTDATENBLATT

Akura Knaufzylinder

access to security

Das flexibelste Wohnbausystem an lhrer Seite
Was zeichnet ein Wohnbausystem aus? Sicherheit, Flexibilitét, eine attraktive Preisgestaltung und Investitionssicherheit. Akura 44 punktet in all

diesen Kategorien.

sullus

Art.-Nr. EV.AKURA.KZ
Hersteller-Nr. M.A44.PZ.KZ-M

Das Zutrittssystem Akura 44 eignet sich aufgrund seiner Leistungsféhigkeit fiir zahlreiche Geb&udetypen. Der Wendeschlissel, die Sicherheitsmerkmale
des Systems und die Palette der Zylindermodelle passen ideal fiir SchlieBanlagen im Wohnbau. Zahlreiche Optionen fiir mehr Sicherheit und eine
einfache Montage erweitern das Einsatzgebiet. So kann das Sicherheitsniveau mit dem optionalen Kopierschutz erhéht werden.

Grundlange

ab 30/30 mm, Kurzzylinder ab 27/27 mm

von Mitte SchlieBnase gemessen

Verlangerung je 5 mm pro Seite

Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.

Technische Merkmale

Modulbauweise

Berechtigungsabfrage bei Zylindern geschieht in mehreren Ebenen

3 Zuhaltungsebenen

Kombination aus einem variablen Langsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen
und bis zu 10 passiven Elementen

Bohrschutz im Kern und Gehéuse

Ziehschutz

Picking- und Abtastschutz zum Schutz gegen illegale Offnungsmethoden
Brandwiderstand 90 Minuten - geeignet fiir Feuerschutzttiiren
SchlieBnasenbewegung 360 Grad, SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad
(von der kurzen Seite)

SchlieBnasenbreite: 9,3 mm

zertifiziert nach DIN EN 1303:2015 160B0C6B

Patentschutz bis 2037

Ausfiihrung

Wendeschliisselsystem

horizontale, leichte Schlusseleinfiihrung

Zylindergeh&use: Messing matt vernickelt,

Zylinderkern: Grundmaterial Messing

von der AuBenseite mit Schllssel sperrbar, Innenseite mit Knauf
Kombination mit elektronischer SchlieBanlage méglich

Sonderausstattung

verschiedene Zylinderfarbungen *

verschiedene Knaufausfiihrungen, Standardform KK (optional: AK, GK, X1K)
Zylinder mit Magnetschutz

Seewasserausflihrung *

verschleiBarme Ausflihrung

weitere Optionen sind bald verfigbar: Witterungsschutz, Vario Umsperrfunktion

Einsatzgebiet

Haustliren, Verbindungstiren, Birotlren, Innentiren, AuBentiren,
Wohnungstiren, Tore, Holzturen, usw.

fur gut strukturierte SchlieBanlagen

Wohnhausanlagen, Industrie & Gewerbe, Birogebaude
Einsteckschlésser nach DIN, ONORM Aufschraubschlésser fir Europrofil
geeignet fiir Feuerschutztiren

Lieferumfang

Knaufzylinder inkl. bestellter Schilssel

Befestigungsschraube M5

Montage-Tipp: Achten Sie beim Einbau auf einen Uberstand auBen von
max. 3 mm in Verbindung mit einem Beschlag, welcher nicht von auBen
abschraubbar ist!
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Schliissel

Schliisseldicke: 3,5 mm

variables Langsprofil

aus hochwertigem Neusilber, robuster Schliisselquerschnitt
sehr widerstandsféhig, verschleiBarm

3D geformte Schlusselspitze, Torsionskurve

optimaler Grip und Ergonomie

optional: Schlissel mit Farbpunkt, Designschliissel
optional mit Magnetpille - 100% 3D-Druck-sicher
(magnetischer Kopierschutz)

bald verfuigbar: langer Schlusselhals
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Technische Details

Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, ndmlich durch die Kombination aus einem variablen
Langsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen, die auch die Ausarbeitungskapazitaten erweitern. Ein optionaler magnetischer
Kopierschutz schitzt bei Bedarf sensible Zutrittspunkte und erschwert ein Kopieren des Schllissels sowie Manipulieren des Zylinders.

Der Akura 44 Zylinder bietet Aufbohr-, Zieh-, Picking- und Abtastschutz und schiitzt so gegen illegale Offnungsmethoden. Erhéhter Kernzieh- und
Aufbohrschutz durch spezielle Hartmetallelemente im Kern und Gehause fir Tiren mit erhdhtem Sicherheitsrisiko. Beispiele sind Nebeneingange und
andere Turen in schlecht einsehbare Zutrittssituationen.

Durch die Verwendung einer speziellen Neusilberlegierung im Zylinderkern hélt der SchlieBzylinder erhéhten Beanspruchungen stand, wie z.B. bei
Zentralzylindern in oft gesperrten Hauseingangsturen.

passives

Abfrageelement op_t\maler
Grip und
Ergonomie

passives aus hochwertigem
Abfrageelement Neusilber

variables
Langsprofil

Bohrschutz Kern

Kupplungsadapter 3D-geformte
Schlusselspitze, Zusatzcodierung far
Torsionskurve passive Abfrageelemente

Magnetabfrage

Bohrschutz Gehause aktive Abfrageelemente
Modular-Bauweise

Die AKURA 44-Zylinder werden in Modular-Bauweise gefertigt und sind damit mehr als flexibel. Mit dem Modulsystem kann die Zylinderlange vom
Fachmann nachtréaglich anpasst werden bzw. dem Zylinder eine bestimmte Funktion (z.B. beidseitig schlieBbar) zugeordnet werden. Dadurch profitieren
Sie von flexiblen Lésungen und reduzieren lhren Zeit- und Kostenaufwand. Die Zylinderlangen sind in 5 mm-Spriingen veranderbar.

Auf Wunsch noch sicherer durch Magnetschutz
Der Magnetschutz garantiert dem Schliissel 100%-ige 3D-Druck Sicherheit und dem Zylinder eine Aufbruchssicherheit.

Mit dem magnetischen Kopierschutz wird ein Kopieren des Schllissels selbst mit professionellen Mitteln stark erschwert.
Eine Magnetpille aktiviert einen Mechanismus im SchlieBzylinder, der die SchlieBberechtigung Uberpriift. Diese Option

ist nicht nachristbar und bedingt auch die Verwendung der Schliissel mit Magnetoption.

In einer Einzel- oder GleichschlieBung ist eine Kombination von Zylindern mit und ohne Magnetschutz nicht méglich.

Schliissel mit Farbpunkt 13,3

Farben: aubergine, blau, braun, dunkelrot, gelb,
griin, rosa, rot, schwarz, violett

mit versenktem Farbpunkt am Schliisselhals
fir eine optische Unterscheidung
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Farbpunkt kann vom Bild auf der Webseite abweichend sein 23,5 I
64,4
Designschliissel
Farben: graphitschwarz, verkehrsgelb, rotorange,
taubenblau, reinweiB 13,3

fir eine optische Unterscheidung

Schlusseldicke: 3,5 mm, Materialstarke Designkappe: 5,6 mm
3D geformte Schlusselspitze, Torsionskurve

optimaler Grip und Ergonomie

optional mit Magnetpille - 100% 3D-Druck-sicher
(magnetischer Kopierschutz)

werksseitige Montage, nachtragliches Offnen

sowie Nachristen ist nicht méglich
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* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit
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