PRODUKTDATENBLATT su"us

EPS-5 Knaufzylinder (Werksprofil) Art.-Nr. EV.EPS5.KZ
access to security Hersteller-Nr. EPS5 KZ

EVVA EPS-5 Werksprofil (Erweitertes-Profil-System) ist ein bewahrtes, konventionelles SchlieBsystemen, dass nach dem Zuhaltungs- bzw. Sperrstift-
prinzip entwickelt wurde. Das System zeichnet sich durch eine hohe VerschleiBfestigkeit aus. Die exakte Schlusselzentrierung durch die spezielle
Profilrippen-Konstruktion bewirkt ein problemloses Einfiihren des Schlussels. Es ist ein patentiertes, mehrfach Gberlappendes Schlisselprofil und die
Berechtigungspriifung erfolgt auf mehreren Sicherheitsebenen.

EPS schutzt verlasslich Eigenheime, ist aber auch in klar strukturierten SchlieBanlagen, wie beispielsweise im Burogebaude, in der Gastronomie
oder im Wohnbau ein haufig und gerne verwendetes Zutrittssystem.

Grundlange
ab 31/31 mm
von Mitte SchlieBnase gemessen
Verlangerung je 5 mm pro Seite
Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.
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Technische Merkmale
+  Kompaktbauweise
+ gefedertes Stiftsystem mit 5 aktiven, gefederten Abfrageelementen und
bis zu 20 zuséatzliche Seitencodierungen
+ integrierte Manipulationskontrolle des Schllssels im Zylinder
+ Abfrage der SchlieBberechtigung durch Kernrippen-Profilierung und durch 10 _
Profilsperrleiste, die federnfrei Gber eine Kurve im Geh&use gesteuert wird

* Hartmetallbohrschutz an der AuBenseite im Kern und Gehéuse é

* hohe VerschleiBfestigkeit |

+ SchlieBnasenbewegung 360 Grad, SchlieBnasenabzugstellung 30 Grad ?

+ SchlieBnasenbreite: 9,3 mm *| | M5

+ zertifiziert nach DIN EN 1303:2015 160B0C6B 31 3 12,5

+ Patentschutz bis 2041 62 30,5
Ausfiihrung

konventionelles SchlieBsystem mit vertikaler Schliisseleinfiihrung
Langsprofil-System mit groBen Schliisselquerschnitten
patentiertes, mehrfach iberlappendes Schlusselprofil
Zylindergehause: Messing matt vernickelt

Zylinderkern: Grundmaterial Messing

von der AuB3enseite mit Schlussel sperrbar, Innenseite mit Knauf
Kombination mit elektronischer SchlieBanlage méglich

Schliissel
» Schlusseldicke: 2,3 mm
+ Zackenschlissel aus spezieller widerstandsfahiger
Neusilberlegierung
» exakte Schllsselzentrierung: problemloses
Einfiihren des Schllssels durch die spezielle
Sonderausstattung Profilrippen-Konstruktion
» mit groBen Schlisselquerschnitten
» sehr widerstandsféhig, verschleiBarm
» optional: Schliissel mit Designkappe *, Schlussel
mit verlangertem Schlisselhals *

verschiedene Zylinderfarbungen *

verschiedene Knaufausfiihrungen, Standardform AK (optional: KK, GK, X1K)
Modulbauweise

Witterungsschutz *

Seewasserausflihrung *

Einsatzgebiet
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» Haustiren, Verbindungstiren, Blrotiiren, Innenturen, AuBentlren,
Wohnungstiren, Tore, Holztiren, usw.

+ fur Rohrrahmentir oder Aluminiumtiren

« verwendbar fiir Einsteckschlésser nach DIN, ONORM bzw. Schlésser A 9 T
mit PZ-Lochung oder nach standardisierten europaischen Normen - 64,4

+ Birogebaude, Gastronomie, Wohnanlagen

« fir klar strukturierte SchlieBanlagen
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Lieferumfang
Knaufzylinder inkl. 3 oder mehr Schliissel
Befestigungsschraube M5
Sicherungskarte



Technische Details

EPS ist ein gefedertes Stiftsystem mit 5 aktiven, gefederten Abfrageelementen und bietet bis
zu 20 zusatzliche Seitencodierungen. Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlissels
im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen fur gute Sicherheit.

EPS-5 besteht aus einem Langs- und einem Querprofil sowie einem Stiftsystem — es
ergeben sich somit 3 Sicherheitsebenen.

Die Kontrolle erfolgt im Zylinderkern beim Einfiihren des Schliissels in den Schlisselkanal
—und zwar durch die Kernrippen-Profilierung und durch eine Profilsperrleiste, die federnfrei
Uber eine Kurve im Geh&use gesteuert wird.

Das System zeichnet sich durch eine hohe VerschleiBfestigkeit aus. Die exakte
Schlusselzentrierung durch die spezielle Profilrippen-Konstruktion bewirkt ein problemloses
Einfihren des Schlussels.

Schliissel mit Designkappe

Farben: Schwarz, Blau und Rot, Gelb, Griin und Wei3
Materialstarke Designkappe: 7,2 mm

Kunststoffkappen fir besondere Designanspriiche an die Schlussel
ergonomisches Design und hochwertige Qualitat fir bessere Haptik
einfache optische Unterscheidung

einfaches Verwalten von SchlieBanlagen durch Farbzuordnung
fortlaufende Nummeration des Schliissels (Schliissel mit gleicher
SchlieBberechtigung erhélt fortlaufende Nummer)

Verwendung ausschlieBlich fur EVVA Schlissel

werksseitige Montage, nachtragliches Offnen sowie Nachriisten ist
nicht méglich

Schlissel mit verlangertem Schliisselhals

speziell geformter Schltssel
zur Anwendung fiir Panzerbeschlage

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

Technologiepark Freital F2
Déhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Sperrstifteder

Kontrollschieber

Sperrstift

Sperrleiste
Manipulationskontrolle

Aufbohrschutz Kern

Aufbohrschutz Gehause

8,7
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27,6 6,3

61,9

* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de



