PRODUKTDATENBLATT

MCS Briefkastenzylinder / Hebelzylinder MB30

access to security

sullus

Art.-Nr. EV.MCS.BK.MB30
Hersteller-Nr. MCS MB30

MCS (Magnet-Code-System) gewabhrleistet 3fache Sicherheit durch eine magnetische und zwei mechanische Codierungen. Die Permanent-
Magnetisierung halt dauerhaft. Im Zylinderkern befinden sich 8 drehbare Magnetrotoren, denen die 4 Magnetpillen des Schliissels zugeordnet sind.
Beim Abziehen des Schliissels nehmen sie immer eine andere Stellung ein. Jede Magnetpille kann auf beiden Seiten anders magnetisiert werden.

MCS st ideal fur SchlieBanlagen mit hohem Anspruch an Perfektion und Sicherheit. Insbesondere bei Objekten, bei denen hochsensible und

unwiederbringliche Werte geschuitzt werden miissen.

Bereits bei der Planung der SchlieBanlage kdnnen SchlieBanlagenreserven eingerechnet werden.

MaBe

+  Klemm-MaB (H7233): 26,2 mm

+ Einbautiefe: 32,2 mm

+ Einbaulochung: @ 30,5 mm seitlich abgeflacht auf 22,5 mm
+  Zylinderstirnseite: @ 34 mm

Technische Merkmale
Magnetic-Code-System
zweifache Berechtigungsabfragen wahrend des Sperrvorganges
frei drehbare Magnetrotore, denen die vier Magnetpillen
des MCS-Schliissels zugeordnet sind
7 zusatzliche federfreie mechanische horizontale Sperrelemente
mechanische Kontrolle durch Profilsystem (Langsprofil) und
zwangsgesteuerte Sperrstiftabfrage an beiden Schllisselriicken
Aufbohrschutz: gehartete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern
Picking- und Abtastschutz
Schlagschlisselschutz
SchlieBweg: 90°, Hebel in 45°-Stufen um 360 Grad verstellbar
verdrehgesichert durch seitliche Flachen
fir Materialstarken bis 20 mm
mit Gewinde M30 firr Befestigungsmutter SW36
Riegelbefestigung durch 2 riickseitige Schrauben
Patentschutz bis 2035

Ausfiihrung

Wendeschliisselsystem mit vertikaler Schltsseleinflihrung
hohe VerschleiBfestigkeit

Verriegelung durch SchlieBhebel

Schlussel nur im geschlossenen Zustand abziehbar
Grundmaterial: Messing

SchlieBhebel: Stahl, verzinkt

Mitnehmerscheibe, Befestigungsschrauben: Stahl verzinkt
Kombination mit elektronischer SchlieBanlage méglich

Sonderausstattung
+ unterschiedliche Hebelvarianten (Standard-SchlieBhebel H7233: 33 mm)

Einsatzgebiet
Holz- und Metalltiren
Briefkéasten , Schlusselkasten
Notschlisselkasten, Schliisseldepots, Zwangssperren
Garderobekéasten/Spinde
Luxushandel, Forschungseinrichtungen
Krankenh&user, Internationale Flughé&fen
Wohnanlagen
Bulrogebé&ude

Lieferumfang
Briefkastenzylinder / Hebelzylinder MB30 inkl. 2 oder mehr Schlissel
ausgewahlter SchlieBhebel, montiert
Befestigungsmutter M30
Sicherungskarte
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Schliissel

Schlisseldicke: 2,4 mm

Magnetschlissel aus spezieller widerstandsfahiger
Neusilberlegierung

Permanent-Magnete aus Samarium-Cobalt-5 gewahren
eine lange Lebensdauer

maximale Nachschlusselsicherheit

sehr widerstandsféhig, verschleiBarm

ergonomischer Designschlissel *, Schltissel mit Farbpunkt *
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Technische Details

Magnet-Code-System — maximale Nachschliisselsicherheit

Im MCS-Zylinder sind links und rechts vom Schliisselkanal insgesamt acht frei drehbare
Magnetrotore, denen die vier Magnetpillen des MCS-Schliissels zugeordnet sind. Wird ein
MCS-Schlussel mit passender magnetischer Codierung eingeflihrt, werden alle Magnet-
rotoren in die richtige SchlieBposition gebracht. 2 Druckschieber werden dann nach vorne
geschoben und der Schliissel 6ffnet bzw. sperrt.

Die mechanische Kontrolle erfolgt durch ein Profilsystem (L&ngsprofil) und durch eine
zwangsgesteuerte Sperrstiftabfrage an beiden Schllsselriicken mit Manipulationskontrolle.
Die Permanent-Magnete aus Samarium-Cobalt-5 gewahren eine lange Lebensdauer und
kénnen mit herkdbmmlichen Mitteln weder um- noch entmagnetisiert werden.

Die einzigartigen Magnetschliissel gewahrleisten maximale Nachschlisselsicherheit. Jedes

Schloss und jeder Schlissel ist dabei ein Unikat.

SchlieBzylindersicherheit

prazises Langsprofil

optimaler Grip

Magnetpillen und Ergonomie
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Schiiisselspitze aus hochwertigem Neusilber

mechanische Zusatz-Codierung

Sperrschiebe mit Uberlastschutz
Magnetrotor

Sperrelement
Aufbohrschutz Kern

Schlusselhaltestift .
Aufbohrschutz Gehause

Die innovativen Technologien des MCS-Zylinders bieten einen nachhaltigen Schutz gegen illegale Offnungsmethoden:

* Picking- und Abtastschutz

Die frei drehbaren Magnetrotoren des MCS-Zylinders sind vom Schliisselkanal raumlich getrennt und daher nicht abtastbar und manipulierbar.

Das heiB3t eine Abfrage der magnetischen Codierung im MCS-Zylinder ist nicht moglich.

e Aufbohrschutz

Die Hartmetallelemente im MCS-Zylinderkern bieten einen wirksamen Schutz gegen Aufbohren.

¢ Schlagschliisselschutz

Bei dieser komplizierten Offnungsmethode versuchen Einbrecherprofis mithilfe eines sogenannten Schlagschliissels die Abfrage-Positionen im

Zylinder in die richtige Stellung zu bringen.

Schlissel mit Farbpunkt
Farben: Rot, Blau, Griin, Gelb, Braun, Schwarz, Violett, Rosa
mit versenktem Farbpunkt am Schlisselhals
fur eine optische Unterscheidung
+ Farbpunkt kann vom Bild auf der Webseite abweichend sein

Schliissel mit Designkappe
Farben: Schwarz, Blau und Rot, Gelb, Grin und Weil3
Materialstarke Designkappe: 7,2 mm
Kunststoffkappen fiir besondere Designanspriiche an die Schlussel
ergonomisches Design und hochwertige Qualitat fir bessere Haptik
einfache optische Unterscheidung
einfaches Verwalten von SchlieBanlagen durch Farbzuordnung
fortlaufende Nummeration des Schliissels (Schliissel mit
gleicher SchlieBberechtigung erhélt fortlaufende Nummer)
Verwendung ausschlieBlich fur EVVA Schlissel
werksseitige Montage, nachtragliches Offnen sowie
Nachristen ist nicht moglich

Technologiepark Freital F2 Tel.: +49 351 850 71 000
Déhlener Gewerbering 11 Fax: +49 351 413 92 595
01705 Freital
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* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de



