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Hochwertiges IKON-Sperr-Rippenprofil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Das Profil 1RP04 ist als
parazentrisches Profil ausgefiihrt und verfiigt standardmaBig tiber Zertifizierungen nach DIN, VdS Home, optional VdS B+. An den Langsseiten des
Schlissels sind beidseitig die Sperr-Rippen angeordnet. Diese Sperr-Rippen werden im SchlieBzylinder von Sperr-Rippenstiften abgetastet. Daraus
ergeben sich eine besonders hohe Aufsperr-, Abtast- und NachschlieBsicherheit sowie ein erhéhter Schliissel-Kopierschutz.

Technische Merkmale
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6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen fiir NachschlieBsicherheit
parazentrisches Sperr-Rippen-Schlisselprofil sorgt fiir Aufsperrsicherheit
Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2) Standard

hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausfiihrung,
Stiftkombination und zuséatzliche Sperrabtastung

Not- und Gefahrenfunktion serienmaBig bei Doppelzylinder
(beidseitige SchlieBbarkeit)
Kernstifte aus verschleiBfester Sonderbronze
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balliger Zylinderkernkopf mit verstarkter Schliisselfiihrung

SchlieBbart aus bruchfestem, korrosionsbestandigem Neusilberprofil
geprift nach DIN EN 1303, DIN 18252 (Doppel-, Halb-, Knaufzylinder)

geschutztes Schllsselprofil mit Sicherungskarte
Standard-Bohrschutz (AB = 2)

Ausfiihrung « fur erhéhte Sicherheitsanspriiche

konventionelles SchlieBsystem mit vertikaler Schiiisselftihrung *  verstarkter Anbohrschutz durch zusatzliche
Zylindergehause: Messing matt vernickelt Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergeh&use
Halbzylinder: Standard SchlieBbartstellung 90° links,

SchlieBbart im 45° Winkel 8-fach verstellbar

Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlissel
mdglich, auch als nachtrégliche Erweiterung

Erhéhter Anbohrschutz VdS* Home
fur erhdhte Sicherheitsanspriche
verstérkter Anbohrschutz durch zuséatzliche
Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehause

Schlissel » VdS* Home Richtlinien fir mechanische
- Zackenschliissel aus Neusilber mit eckiger Metallreide Sicherungseinrichtungen fir Haus und Wohnung nach
- optional mit Farbpins: diese kénnen die Zuordnung Anforderungen und Prufmethoden VdS 3541

(z. B. SchlieBberechtigungen) der Schllissel kenntlich machen,

Erhdhter Anbohrschutz Ki AB =
vereinfacht die Verwaltung der Schllssel rhohter Anbohrschutz Klasse 3 ( 3

fir hohe Sicherheitsanspriiche

Sonderausstattung + Anbohrschutz im Zylinderkern und Zylindergeh&use
verschiedene Zylinderfarbungen aus einer Kombination von mehreren
erhdhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3) Spezialelementen aus Hartmetall
VdS Zertifizierung
Witterungsschutz

Einsatzgebiet

Privathduser und Wohnungen
Buro und gewerbliche Bereiche
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