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Das Wendeschlisselsystem IKON R10 Sperrwelle 2RWS erfillt in einem hohen MaB die Forderung nach technischem Kopierschutz des Schliissels
sowie nach NachschlieB- und Aufsperrsicherheit. Die IKON R10 Sicherheitszylinder verwenden einen individuellen Teleskopstift-Mechanismus
mit inneren und &uBeren Stiftzuhaltungen. Der R10-Wendeschllssel besitzt sechs Positionen, fiinf davon fir die Abfrage der insgesamt 10
Teleskopzuhaltungen. In der sechsten Position befindet sich der patentierte, bewegliche R-CLIP zum Abtasten der Spezialzuhaltung. Zusétzlich
tasten funf variierbare Fingerstifte der Sperrleiste die Sperrwellenfradsung des Schlissels ab.

Technische Merkmale

10 Teleskopzuhaltungen insgesamt

5 doppeltwirkende Teleskopzuhaltungen + 1 patentierter Exenterstift
5 aktiv wirkende Seitenstifte fiir NachschlieBsicherheit

patentierter, beweglicher R-CLIP zum Abtasten der Spezialzuhaltung
Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard

hoher Schutz gegen Picking und Schlagschliisseltechnik

hoher Schutz gegen illegales Schlilsselkopieren

Not- und Gefahrenfunktion serienmaBig (beidseitige SchlieBbarkeit)
Teleskopkern- und Gehausestifte in kombinierter

Stahl-Messing Ausfiihrung

SchlieBbart aus bruchfestem, korrosionsbestandigem Neusilberprofil
geprift nach DIN EN 1303, DIN 18252 (Doppel-, Halb-, Knaufzylinder)
geschiitztes Schllsselprofil mit Sicherungskarte

Ausfiihrung
Wendeschlisselsystem mit Wellenkodierung
horizontale Schliisselflihrung
Zylindergehause: Messing matt vernickelt
Halbzylinder: Standard SchlieBbartstellung 90° links, SchlieBbart
im 45° Winkel 8-fach verstellbar

Schliissel

Schlisseldicke: 2,4 mm
Schlissel aus spezieller widerstandsféhiger Neusilberlegierung
Schlissel mit griffiger, gerundeter Kunststoffreide

Sonderausstattung

+ verschiedene Zylinderfarbungen

+ erhdhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2) / Klasse 3 (AB = 3)
+ VdS Zertifizierung (auf Anfrage)

+ Freilauf (auf Anfrage)

Einsatzgebiet

Privathduser und Wohnungen
Buro und gewerbliche Bereiche
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Standard-Bohrschutz (AB = 1)
fir mittlere Sicherheitsanspriiche
das erste Stiftpaar aus Stahl
ein Hartmetallstift im Zylindergehause wird mit
mehreren Elementen aus Hartmetall im Zylinderkern
kombiniert

Erhohter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)
fur erhdhte Sicherheitsanspriiche
verstarkter Anbohrschutz durch zusétzliche
Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehause

Erhéhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)
far hohe Sicherheitsanspriiche
Anbohrschutz im Zylinderkern und Zylindergehause
aus einer Kombination von mehreren
Spezialelementen aus Hartmetall
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