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Das Vectorprofil Rippe besitzt ein hochwertiges Rippen-Profil mit sechs aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schliissels
ist parallel zum Schliisselriicken angeordnet. Die jeweiligen Profilmerkmale sind dabei paarweise horizontal und schrag zueinander angeordnet
und bilden ein Merkmalspaar. Durch diese spezielle Anordnung werden manuelle Offnungstechniken deutlich erschwert. Ein Formabfragestift im
SchlieBzylinder kontrolliert die zusatzliche Codierung am Schlissel. Ein weiterer Sperrstift fragt die einseitige Rippe ab. Gegeniiber herkémmlichen
Schlisselprofilen zeichnet es sich durch eine hohe Aufsperr-, Abtast- und NachschlieBsicherheit aus.

Technische Merkmale

insgesamt 8 (6+2) Zuhaltungen

6 aktiv wirkenden, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303

bzw. nach DIN 18 252 fiir Aufsperr-, Abtast- und NachschlieBsicherheit
Sperr-Rippe einseitig an den Langsseiten des Schliissels wird im
SchlieBzylinder von einem Sperr-Rippenstift abgetastet
Formabfragestift im SchlieBzylinder kontrolliert die zusétzliche seitliche
Codierung am Schlissel

Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard

hoher Schutz gegen Picking und Schlagschliisseltechnik durch
spezielle Profilausfiihrung und Stiftkombination

Kernstifte aus verschleiBfester Sonderbronze

balliger Zylinderkernkopf mit verstérkter Schliisselfiihrung

SchlieBbart aus bruchfestem, korrosionsbestandigem Neusilberprofil
DIN EN 1303, Verschlusssicherheitsklasse 6

DIN EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 0,

optional mit Bohrschutz Klasse B/D und Ziehschutz

geschitztes Schllsselprofil mit Sicherungskarte

Ausfiihrung

konventionelles SchlieBsystem mit vertikaler Schlisselfiihrung
Zylindergehause: Messing matt vernickelt

Halbzylinder: Standard SchlieBbartstellung 90° links,

SchlieBbart im 45° Winkel 8-fach verstellbar

Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlissel
mdglich, auch als nachtrégliche Erweiterung

Schliissel

Zackenschlussel aus Neusilber mit eckiger Metallreide

optional mit Farbpins in verschiedenen Farben: diese kénnen die
Zuordnung (z. B. SchlieBberechtigungen) der Schliissel kenntlich
machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlussel

Sonderausstattung

verschiedene Zylinderfarbungen

Not- und Gefahrenfunktion

erhdhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2) / Klasse 3 (AB = 3)
Kernziehsperre

VdS Zertifizierung (auf Anfrage)

Witterungsschutz

Einsatzgebiet

Technologiepark Freital F2
Doéhlener Gewerbering 11

Privathduser und Wohnungen
Buro und gewerbliche Bereiche
Holzturen, Rohrrahmenturen, Aluminiumtiren, usw.

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595
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=]
(=]

Standard Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1)

Zuhaltungsstifte aus gehéartetem Stahl und mindestens
einem Hartmetallstift im SchlieBzylindergehause

Erhohter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)
« flr erh6hte Sicherheitsanspriiche
» verstarkter Anbohrschutz durch zuséatzliche
Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergeh&use

Erhéhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)
fir hohe Sicherheitsanspriiche
Anbohrschutz im Zylinderkern und Zylindergeh&duse
aus einer Kombination von mehreren
Spezialelementen aus Hartmetall

Kernziehsperre

Zur Verhinderung des Kern- bzw. SchlieBzylinderziehens
ist die Kernziehsperre mit SchlieBzylinderziehschutz und
integriertem Anbohrschutz, AB=2 fir Profilzylinder lieferbar
(VdS anerkannt). Der Kern mit Kernziehsperre wird stets
ohne Oberflachenbehandlung in Neusilber geliefert.
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