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Hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 11 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. An den Langsseiten des Schlissels ist
eine zusatzliche Codierung, die Sperrwelle, eingefrast. Diese Codierung wird im SchlieBzylinder durch spezielle, gefederte Zuhaltungen abgefragt.

Fehlende oder falsche Codierungen am Schliissel blockieren den SchlieBvorgang bei SchlieBversuchen. Der im Schlisselprofil zusatzlich

angebrachte Hinterschnitt (Undercut) sorgt zudem fiir eine sehr komplexe Form des Schliissels und dadurch fiir erhéhten Kopierschutz. Die

Forderung nach technischem Kopierschutz des Schliissels sowie die NachschlieB- und Aufsperrsicherheit werden mit dem Sperrwellenprofil in einem
sehr hohen MaB erfillt.

Technische Merkmale

11 (6+5) gefederte, aktiv wirkende Zuhaltungen nach DIN EN 1303
bzw. nach DIN 18 252 flir NachschlieBsicherheit

an den Langsseiten des Schlussels ist eine zusétzliche Codierung,
die Sperrwelle, eingefrast

parazentrische Schllsselprofile mit zuséatzlicher Sperrwellencodierung
und Undercut fir Aufsperrsicherheit

Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard

sehr hoher Schutz gegen Picking und Schlagschliisseltechnik

durch zusatzliche Sperrwelle, Stiftkombination und zuséatzliche
Sperr-Wellencodierung

Kernstifte aus verschleiBfester Sonderbronze

balliger Zylinderkernkopf mit verstarkter Schliisselfiihrung
SchlieBbart aus bruchfestem, korrosionsbestandigem Neusilberprofil
DIN EN 1303, Verschlusssicherheitsklasse 6

DIN EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 0,

optional mit Bohrschutz Klasse B/D und Ziehschutz

geschutztes Schllsselprofil mit Sicherungskarte

Ausfiihrung

konventionelles SchlieBsystem mit vertikaler Schliisselfiihrung
Zylindergeh&use: Messing matt vernickelt

Profile fir Generalhauptschlissel- und Hauptschliisselanlagen
Halbzylinder: Standard SchlieBbartstellung 90° links,

SchlieBbart im 45° Winkel 8-fach verstellbar

Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlissel
mdglich, auch als nachtrégliche Erweiterung

Schliissel

Zackenschlussel aus Neusilber mit eckiger Metallreide

optional mit Farbpins in verschiedenen Farben: diese kénnen

die Zuordnung (z. B. SchlieBberechtigungen) der Schlissel kenntlich
machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlussel

Sonderausstattung

verschiedene Zylinderfarbungen

Not- und Gefahrenfunktion

erhdhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)
Kernziehsperre

verschleiBarme Ausfiihrung
Witterungsschutz

Freilauf

Einsatzgebiet

Technologiepark Freital F2
Déhlener Gewerbering 11

Privathduser und Wohnungen

Biro und gewerbliche Bereiche

Holztliren, Rohrrahmentiren, Aluminiumtiren, usw.

nur fir Generalhauptschliissel- und Hauptschliisselanlagen

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

01705 Freital
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Standard Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1)

Zuhaltungsstifte aus gehartetem Stahl und mindestens
einem Hartmetallstift im SchlieBzylindergehause

Erhohter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)
fir erhdhte Sicherheitsanspriiche
verstarkter Anbohrschutz durch zusétzliche
Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehause

Kernziehsperre

Zur Verhinderung des Kern- bzw. SchlieBzylinderziehens ist
die Kernziehsperre mit SchlieBzylinderziehschutz und
integriertem Anbohrschutz, AB=2 fir Profilzylinder lieferbar
(VdS anerkannt). Der Kern mit Kernziehsperre wird stets
ohne Oberflachenbehandlung in Neusilber geliefert.

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de



