PRODUKTDATENBLATT su"us
800002 Doppelzylinder 81.A15 Art.-Nr. KESO.8000.DZ.81.A15

ASSA ABLOY Hersteller-Nr. 81.A15

KESO 8000022 ist die neueste Generation mechanischer und mechatronischer SchlieBanlagen mit neuem Aktivkopierschutz. Das Wendeschlissel-
system kann sowohl komplexe als auch einfache SchlieBanlagen realisieren.

Ein neuartiges Modularsystem mit Insert-Technologie sorgt fir das problemlose Verlangern oder Kiirzen der Zylinder vor Ort. Viele technische
Raffinessen runden das System fiir alle erdenklichen Anwendungsfalle ab.

Mit einer Patentlaufzeit bis 2034 und einem funktionalen Designschutz bis 2044 bietet das neue KESO System einen sehr langen Investitionsschutz.

Grundlange

+ ab 30/30 mm
von Mitte SchlieBnase gemessen
+ Verlangerung je 5 mm pro Seite

Technische Merkmale

neuartiges Modularsystem: Zylinderkonstruktion beruht auf einem

modularen Insert-System
aktiver Kopierschutz Omega?
Aufbohrschutz Standard

zwei voneinander unabhangige Bohrlinien und bis zu 15 gehértete
Pins (Zuhaltungsbolzen) ergeben eine komplexe Kombinatorik

mit gehéarteten Zuhaltungen HRC60
Pickingschutz

patentiertes Frontprofil im Schlisselanschlag
gemaB DIN 18252 und DIN EN 1303:2015-08

Ausfiihrung
Wendeschlisselsystem
Zylindergehause: Messing
Steg: Messing
vertikale, leichte Schllisseleinfiihrung
kompatibel mit mechatronischen und elektronischen
Komponenten der KESO-Integra-Plattform
nicht kompatibel mit anderen KESO Systemen

Sonderausstattung
+ verschiedene Zylinderfarbungen *
+ Not- und Gefahrenfunktion (Prioritatsfunktion)
+ Freilauf **

Zylinder-Variante

mit Ziehschutz 81.B15
gemaB vdS A

gemaB VdS B

gemaB VdS BZ(+)

Einsatzgebiet

Innen- und AuBenbereiche

fur Einsteckschlésser und aufgesetzte Schldsser aller Art
Wohnanlagen

Biro- bzw. Gewerbeeinheiten, Industriekomplexe
Krankenhé&user, Alters- und Pflegeheime, Hotels
Hochsicherheitsanlagen

Lieferumfang
Doppelzylinder inkl. bestellter Schlissel
1 Befestigungsschraube M5
Sicherungskarte
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Schliissel

Schliisseldicke: 2,5 mm

Schliissel aus bruchfestem, korrosionsbestandigem Neusilber
max. 5 Bohrreihen mit bis zu 4 Bohrtiefen

zusatzlicher Schutz durch Erhebung im Schllssel
(Aktivkopierschutz)

herausragende Feinmechanik und hochwertiges Design
spezielle Prageverfahren ergeben kontrastreiche Oberflachen
mit einer angenehmen Haptik

verschiedene Farben fiir Schisselkappen (optional)
verschiedene Schlusseltypen (optional)

eine Zusatz-RFID in der Farbkappe ermoglicht die Integration
in elektronische Systeme wie Alarmanlagen

(nur bei Langschlussel mit Farbkappe) **



Rundschliissel

der Klassiker unter den Schllsselformen

Langschliissel

der Langschlussel ist aufgrund seiner Bauart idealerweise dort
einzusetzten, wo Schutzgarnituren mit Protektorenscheiben
eingesetzt sind

aufgrund seiner exklusiven Reide bietet der Langschlissel eine
erhdhte Benutzerfreundlichkeit

liegt angenehm in der Hand, leichte Bedienung des Zylinders
optional mit Farbkappen fir eine einfachere Identifizierung am
Schlisselbund

Trapezschliissel

aufgrund seiner exklusiven Reide bietet der Trapezschllssel eine
erhdhte Benutzerfreundlichkeit
liegt angenehm in der Hand, leichte Bedienung des Zylinders

optional mit Farbkappen fiir eine einfachere ldentifizierung am
Schlisselbund

Farbkappenschliissel

klare Differenzierung von Schlisseln mittels Farbkappen
13 verschiedenen Farben

Langschliissel mit Farbkappe

mit Farbkappen fir eine einfachere Identifizierung am
Schlisselbund

auf Wunsch mit RFID Technologie fiir Fremdapplikationen
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Technische Details N .-
Aktivkopierschutz Q2 | | Zusatzlicher Schutz durch

Beweglieche Elemente | | Erhebung im Schliissel
Aktivkopierschutz (2 in Schlissel und Zylinder

Der Aktivkopierschutz Omega? besteht aus integrierten beweglichen Elementen im
Schlussel, welche durch gleich mehrere Trennlinien im Zylinder abgefragt werden. H ' ] S 4
Daher ist es nicht moglich, Standard-Rohlinge fir Schliusselkopien einzusetzen. !
Diese patentierte Technologie bietet maximalen Schutz bei Picking-Versuchen und vor

illegalen Schlusselkopien. Da Schliisselrohlinge nur ab Werk Schweiz an zertifizierte y
und lizenzierte Sicherheitsfachpartner vorgebohrt geliefert werden, kénnen diese nicht
in den freien Markt gelangen. So sind Sie jederzeit sicher, dass von hrem Schlussel
keineunautorisierten Kopien erstellt werden kénnen und nur original KESO-Schlussel Zusétzlicher Bohrschutz
auch die KESO-Zylinder 6ffnen kénnen. durch Hartmetalleinlagen

Gehause aus Messing oder
hochfestem CrNi-Stahl

Patentiertes Frontprofil im Schliisselanschlag
Zwei voneinander unabhéngige Bohrlinien und bis zu 15 gehértete Pins (Zuhaltungs-
bolzen) ergeben eine komplexe Kombinatorik der SchlieBanlage. Das garantiert nicht
nur eine herausragende Sicherheit, sondern auch eine hohe Wirtschaftlichkeit. So lasst sich Ihre Anlage jederzeit ausbauen und erweitern. Das sorgt fir
mehr Flexibilitdt und eine optimale Investitionssicherheit.

Durchgéangige SicherheitsmaBnahmen im Zylinder, die Verwendung von hochwertigen Materialien, die gezielte Verwendung von Hartmetalleinlagen und
ein komplexes Ineinandergreifen verschiedener MaBnahmen im Zylinder schitzen vor Manipulation, Aufbohren, Herausziehen oder Abbrechen. All die
MaBnahmen sorgen fiir das sichere Gefiihl, bestmdglich gegen Einbruch geschitzt zu sein.

* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage
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