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Das neue Sinus Wendeschlissel-Profil

SINUS — So heifBt die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA. Die neuen Profile erfiillen alle Erwartungen, die an Zylinder einer komplexen
SchlieBanlage gestellt werden.

Grundléange
ab 30/30 mm
von Mitte SchlieBnase gemessen
Verlangerung je 5 mm pro Seite
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Technische Merkmale

+ 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
+ bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zuséatzlichen Ebenen
+ serienmaBiger Standardbohrschutz
(1 Gehausestift aus gehartetem Stahl)
+ 1 Taststift aus gehéartetem Stahl als Anbohrschutz
+ Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
+ 1 SV-Spezialstift im Gehause

+ hochster patentierter Schllissel-Kopierschutz durch zusatzlichen Stift

LProtector im Schllissel

+ made in Germany nach DIN 18252/DIN EN 1303
+ Patentschutz bis 2036

Ausfiihrung
30 30

komfortables Wendeschliisselsystem

horizontale Schliisselfiihrung

Zylindergehause: Messing matt vernickelt

einfache Einbindung in das elektronische SchlieBsystem ,easy” durch
mechatronischen SchlUssel Schliissel

Schllisseldicke: 3,55 mm

parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes
Offnen mit Sperrwerkzeugen
Protector-Neusilberschliissel aus hochwertigem,
verschleiBarmen Neusilber (hdchster patentierter
Schlussel-Kopierschutz)

neues Schliisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

Sonderausstattung
verschiedene Zylinderfarbungen *
Anbohrhemmungen (ABH IX und ABH X) *
AbreiBspange *
Not- und Gefahrenfunktion
Witterungsschutz
Freilauf **

Einsatzgebiet <a)
+ Innentlren, AuBentiren, Haustiren, Wohnungsturen mit erhhtem §§ o
Sicherheitsbedarf %I‘ >
+ Privathduser und Wohnungen §§
+ gewerbliche Bereiche ° 1

Lieferumfang 155 22,5
Doppelzylinder inkl. 1 oder mehr Schlissel 66
1 Befestigungsschraube M5
+ Sicherungskarte [/ eIcIcICICICIONN 7
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Sicherheitsvarianten

Anbohrhemmung IX (ABH IX)

fur Profilzylinder an gefahrdeten Tiren in Wendeschliisselsystemen

alle Sicherheits-Sperrstiftpaare aus gehartetem Spezialstahl (vernickelt)
je Kern 2 Taststifte aus gehartetem Spezialstahl

Kern mit 2 geharteten, vernickelten Stahlstiften fir erhéhten Zieh- und
Bohrschutz

Gehause mit 2 gehérteten, vernickelten Stahlstiften fur erhdhten
Gehéausebohrschutz

nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbestandige Ausfiihrung

Anbohrhemmung X (ABH X)

fur Profilzylinder an gefahrdeten Tiren in Wendeschliisselsystemen
alle Sicherheits-Sperrstiftpaare aus gehartetem Spezialstahl (vernickelt)
je Kern 2 Taststifte aus gehartetem Spezialstahl

Kern mit 2 Vollhartmetallstiften fir héchsten Zieh- und Bohrschutz
Gehause mit 2 Vollhartmetallstiften fir hdchsten Gehdusebohrschutz
nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbestandige Ausfiihrung

Ziehschutz: Stahleinlage als AbreiBschutz (AbreiBspange)

Technologiepark Freital F2
Déhlener Gewerbering 11

in das Geh&use integrierte Stahleinlage als Gehauseabreifschutz
nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbestandige Ausfiihrung

01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

* durch diese Auswahl verlangert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de



