PRODUKTDATENBLATT

\\/IE €40 easy 2.0 Mechatronischer Schliissel

SCHLIESSTECHNIK

Mechatronischer Schliissel SE- Schliissel mit integriertem Transponder fiir WILKA Easy
Ein Schlussel fur die Kombination von mechanischen und elektronischen Komponenten in einer SchlieBanlage.
Der berechtigte Nutzer bendtigt nur ein Medium zur Bedienung der Anlage.

Schlusselbestellung nur in Verbindung mit Zylinderbestellung Typ E203 - E215 méglich.

Ausfiihrung
blaue Schlisselkappe mit integriertem Mifare® 1k
Schlusselschaft in Neusilber
mechanische und elektronische SchlieBberechtigung
unprogrammiert
kombinierbar mit den Systemen WILKA SI6 oder 3VS, Carat S1 und Carat S3

\A\/IE €AY easy 2.0 Programmierkarte E295

SCHLIESSTECHNIK

In der einfachen Variante benétigt der Nutzer neben den Identmedien nur die Programmierkarte. Das Einlernen
eines Identmediums erfolgt durch Vorhalten der Programmierkarte vor den Zylinder, Beschlag oder Leser und
nachfolgendes Vorhalten des Nutzer-ldentmediums. Geht ein Identmedium verloren, kénnen alle mittels der
Programmierkarte geléscht und die vorhandenen wieder eingelernt werden.

Es wird nur eine Programmierkarte je Anlage benétigt!

Ausfiihrung
mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder
als Programmierkarte vorbereitet
MaB: 85,5 x 54 x 0,8 mm, wei3 mit WILKA-Logo
funktioniert nicht in Verbindung mit Software

\WAIE @AV easy 2.0 Transponderkarte E894

SCHLIESSTECHNIK

Ausfiihrung
mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder
MaB: 85,5 x 54 x 0,8 mm, wei mit WILKA-Logo
funktioniert nicht in Verbindung mit Software
unprogrammiert

/IR €, easy 2.0 Transponder E891

SCHLIESSTECHNIK

Ausfiihrung

Schliisselanhénger fir elektronische SchlieBzylinder

blaues Kunststoffgehduse mit integriertem Mifare® 1k Microchip
wird unprogrammiert geliefert

nummeriert

lieferbar in 4 verschiedenen Farben: dunkelblau, wei3, rot und griin

sullus

Art.-Nr. Wl.easy.SE
Hersteller-Nr. Wl.easy.SE

KA 3VS
WILKA Carat $3

WILKA 818
WILKA Carat S1

Art.-Nr. Wl.easy.E295
Hersteller-Nr. E.295

Art.-Nr. Wl.easy.E894
Hersteller-Nr. E.894

Art.-Nr. Wl.easy.E891
Hersteller-Nr. E.891




\WIE €AY  easy 2.0 Transponderscheibe E896

SCHLIESSTECHNIK

Die Transponderscheibe kann z.B. ganz einfach in die Handyhdlle gelegt werden.

Ausfiihrung

Laminatscheibe transparent (@ 20)

mit integriertem Mifare® 1k Transponder
unprogrammiert

funktioniert nicht in Verbindung mit Software

\A/IE €40 easy 2.0 Schliisselanhdnger Komfort-Ausfiihrung E892

SCHLIESSTECHNIK

Der kleine und formschéne Schliisselanhénger ist ideal fir den Schllisselbund, um immer sein Identmedium bei
sich zu tragen.

Ausfiihrung

blaues Kunststoffgehduse mit integriertem Mifare® Classic® 1k
unprogrammiert
nummeriert

\WWAIR @AV easy 2.0 Montageschlissel E234
SCHLIESSTECHNIK

Montageschlussel zur Demontage der Knaufkappe fir die Elektronikzylinderserie easy 2.0.
(z. B. fur den Wechsel der Batterie).

\WIE €AY easy 2.0 Batterie E233

SCHLIESSTECHNIK

Sie bendtigen 1 Standard-Batterie CR2 je Zylinder E203 - E206, E213 - E219 oder 1 Stiick je Seite beim Zylinder
E207.

Technische Merkmale

Akkulaufzeit: bis zu 80.000 SchlieBbetatigungen oder max. 4 Jahren
akustisches Signal bei schwachem Akku dann noch ca. 100 SchlieBungen maglich
Betriebstemperatur: -20° Bis 70° Celsius

Lieferumfang
+ 1 Lithium Batterie CR2 (3V)

Art.-Nr. Wl.easy.E896
Hersteller-Nr. E.896

@

Art.-Nr. Wl.easy.E292
Hersteller-Nr. E.292

Art.-Nr. Wl.easy.E234
Hersteller-Nr. E.23492

Art.-Nr. Wl.easy.E233
Hersteller-Nr. E.233
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